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Instalacja:

1. Upewnij sie, Ze urzadzenie jest umieszczone z odpowiednia odlegioscia z kazdej ze stron (200-300 mm).

2. Nie wystawia¢ urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. UV moze uszkodzi¢ jego wysokiej jakosci wykonczenie.

3. Nie wystawiac¢ urzgdzenia na ekstremalne temperatury powyzej 40C i ponizej 5C.

4. Nie narazaj urzadzenia na bezposrednie dziatanie wody lub duzej ilosci pary i wilgoci. Nie nadaje sie do natryskéw, tazni parowych ani nad zlewami, ktére wydzielajg duze ilosci pary.

200mm - 300mm

<

Mocowanie - taSma samoprzylepna:

1. Uzywac¢ wylacznie samoprzylepnych tasm dotgczonych do dozownika. Przygotuj powierzchnie za pomocg dotaczonej chusteczki nasaczonej alkoholem.

2. Otworzy¢ dozownik dostarczonym kluczem i wyjaé mechanizm

3. Usuna¢ warstwe zabezpieczajgca z tasmy samoprzylepnej. Mocno przyci$nij do powierzchni. Odczekaj 5 minut przed wiozeniem mechanizmu do dozownika.
4. Zamkna¢ pokrywe dozownika.

Mocowanie - Sruby:

1. Uzy¢ dostarczonego zestawu montazowego.

2. Zaznaczy¢ otwory za pomocg dostarczonego szablonu do wiercenia. Wywierci¢ dziury o $rednicy 6 mm i zatozy¢ kotki rozporowe.
3. Otworzy¢ dozownik za pomocg dostarczonego klucza, aby wyjaé mechanizm, nacisngé wypustke Ai obrécic B.

4. Zamocowac bezpiecznie na wszystkich 4 rogach. Wiézy¢ mechanizm do dozownika i zamknag¢ pokrywe.

Mocowanie - okapnik (nie jest dotaczony do zestawu):
1. Urzadzenie moze by¢ uzywane ze zintegrowanym okapnikiem. Okapnik nalezy zamontowac na dozowniku przed instalacja.
2. (1) wsunaé okapnik z tytu ptyty $ciennej
(2) upewnic¢ sie, ze okapnik jest zréwnany z plyta Sciennag
(3) zatozy¢ dozownik, uzywajgc preferowanej metody, jak pokazano na rysunku
Uwaga: w razie potrzeby okapnik mozna dodatkowo zabezpieczy¢ Srubami.

Whkiady do dozownika:
1. W tym urzadzeniu mozna uzywaé tylko dedykowane wkiady SC Johnson Professional.
2. (1) zdja¢ nasadke ochronng uzyta na czas transportu

(2) otwodrz dozownik za pomoca dostarczonego klucza

(3) wlozy¢ wkiad do dozownika

(4) zamkna¢ pokrywe dozownika

(5) raz uruchomic¢ urzadzenie, aby napetni¢ dozownik

Czyszczenie:

1. Aby zachowa¢ wyglad urzadzenia: czysci¢ wilgotna, niescierng szmatkg - w przypadku uporczywych $ladéw na wilgotng szmatke nanie$¢ jedng porcje mydia i odpowiednio wytrzec.

2. Aby uniknaé niepotrzebnych uszkodzen: nie spryskiwa¢ myjka cisnieniowa lub parowa. Nie uzywac sciernych sradkéw czyszczacych. Nie uzywaé srodkéw czyszczacych na bazie rozpuszczalnikéw, substancji Zzracych
lub kwasowych.

Opcje blokowania:
1. Dozownik mozna modyfikowa¢ tak, aby otwierat sie za pomocg przycisku zwalniajacego w celu utatwienia dostepu. Jednak dla maksymalnego bezpieczenstwa SCJ zaleca uzycie dostarczonego klucza.
2. (1) wiozy¢ dostarczony przycisk zwalniajgcy do plyty $ciennej
(2) nacisnac¢ przycisk, aby otworzy¢ dozownik
Uwaga: raz zatozony przycisk nie moze zostaé ponownie usuniety.

Baterie:
1. SC Johnson Professional zaleca uzycie 4 wysokiej jakosci baterii alkalicznych typu D (LR20), aby zmaksymalizowac czas pracy urzadzenia i zmniejszy¢ koszty konserwagiji.
2. (1) otworzy¢ dozownik za pomocg dostarczonego klucza - otworzy¢ klapke od baterii

(2) wlozy¢ 4 baterie, po 2 z kazdej strony - zamknaé klapke od baterii

Specyfikacja techniczna:
Waga brutto 2,9 kg (dozownik kompletny z 4 bateriami i petnym wktadem).

Zgodny z rozporzadzeniem WEEE.

Zgodny z dyrektywa RoHS.
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