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Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 

 

Nazwa produktu: Taśma 

papierowa/PET 

 

Nr modelu: 5mm# 6m/8m/10m/12m 

Wnioskodawca/Producent: 

Adres: 
 

Faks: Faks: 
 

Kod pocztowy: E-mail: 
 

Zalecane zastosowania produktu i ich ograniczenia: Zalecane zastosowanie: Typowe dla taśm samoprzylepnych 
 

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 

 

 
2.1 Klasyfikacja GHS: Produkt nie jest niebezpieczną substancją ani niebezpieczną mieszaniną. 

2.2. Inne zagrożenia: Brak 
 

Sekcja 3. Skład / informacje o składnikach 

 

 

Materiał Mieszanina 

Nazwa składnika Nr CAS % wag. 

Tlenek tytanu 13463-67-7 75 

Żywica FVA 69430-35-9 15 

Klej wodny - 10 

 

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy 

 

 
4.1. Informacje ogólne: Pokazać niniejszą kartę charakterystyki lekarzowi prowadzącemu leczenie poszkodowanego. 

4.2. W razie kontaktu ze skórą: w razie przywarcia kleju do skóry, należy zmyć go obfitą ilością chłodnej wody. W 

razie przywarcia żywicy do rany, nie wolno podejmować prób jej usunięcia bez pomocy lekarza. Zasięgnąć 

pomocy lekarskiej. 

4.3. W razie dostania się do oczu: narażenie tą drogą na działanie produktu nie powinno pociągać za sobą szkodliwych 

skutków. Produkt dostając się do oczu może spowodować ich mechaniczne uszkodzenia. Należy wówczas 

natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej. 

4.4. Drogi oddechowe: jeżeli poszkodowany wdychał gazy wydzielające się ze spalania produktu, należy przenieść go 
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na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Jeżeli poszkodowany nie oddycha lub jego 

oddech jest nieregularny, przystąpić do sztucznego oddychania lub podać mu tlen — obie czynności powinny 

wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolone do tego osoby. Resuscytacja metodą usta-usta może być 

niebezpieczna dla prowadzącej ją osoby. Jeżeli objawy zdrowotne nie ustępują lub zaostrzają się, należy 

zasięgnąć pomocy lekarskiej. Jeżeli poszkodowany utraci przytomność, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej i 

natychmiast wezwać pomoc lekarską. Udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego. 

4.5. W razie połknięcia: w normalnych (zalecanych) warunkach użytkowania produktu nie powinno dojść do jego 

spożycia. Jednakże w razie połknięcia produktu należy zasięgnąć porady lekarza lub skontaktować się z 

ośrodkiem zatruć, który dysponuje najnowszymi informacjami na temat oddziaływania produktu na zdrowie. 

Jeżeli nie uzyskano fachowej porady medycznej, nie wolno wywoływać wymiotów ani podawać niczego do picia 

(np. mleka lub wody) osobie nieprzytomnej, mającej konwulsje, lub niezdolnej do przełykania płynów. 

4.6. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Szczegółowe informacje, patrz sekcja 11. 

4.7. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym: Zastosować środki pierwszej pomocy. Leczyć objawowo i podtrzymująco. Objawy mogą 

wystąpić z opóźnieniem. 

 

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 

 
5.1. Właściwości niebezpieczne: Produkt nie zawiera niebezpiecznych substancji chemicznych. Może zapalić się od 

działania źródeł zapłonu. 

5.2. Sposób i środki gaszenia ognia: Gasić piaskiem, suchym proszkiem chemicznym lub pianką CO2. Chłodzić 

rozpyloną wodą pojemniki i powierzchnie narażone na działanie ognia. Stosować środki odpowiednie dla 

materiałów otaczających. 

5.3. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: Tlenek i dwutlenek węgla oraz tlenki tytanu. 

5.4. Informacje dla straży pożarnej: Strażacy muszą używać aparatów oddechowych z obiegiem zamkniętym, nosić 

pełną odzież ochronną ppoż. i gasić pożar stojąc z wiatrem. Przenieść produkt zagrożony pożarem w bezpieczne 

miejsce. Schładzać rozpyloną wodą pojemniki i powierzchnie narażone na działanie ognia aż do ugaszenia 

pożaru. 

 

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Odgrodzić 

wyciek, uniemożliwiając mu dalsze rozprzestrzenianie się. Zapewnić wystarczającą wentylację w miejscu awarii. 

Osoby zwalczające awarię powinny używać odpowiedniego typu środków ochrony indywidualnej. Nie dotykać 

wyciekającej substancji ani nie przechodzić przez nią (po plamach lub brodząc przez jej strumień). Zatamować 

wyciek, o ile to możliwe. Uniemożliwić odpływ wycieku do wód, kanalizacji, podziemi i przestrzeni 

zamkniętych. Nie wdychać oparów, rozpylonych cieczy (mgły) ani gazów. Nosić odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej podczas wszystkich czynności. Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu z otoczenia i chronić 

przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Uniemożliwić rozprzestrzenianie się wycieku, o ile to 

bezpieczne. Chronić przed wyciekiem do kanalizacji. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Zamieść i 

zebrać łopatami. Do czasu utylizacji przechowywać w zamkniętych pojemników odpowiednich dla rodzaju 

zawartości. Utylizacja: Przekazać zanieczyszczone materiały do utylizacji w sposób regulowany przepisami 
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prawa samorządowego i krajowego. 

 

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Zapewnić wystarczającą wentylację ogólną. 

Przestrzegać procedur pracy. Chronić przed źródłami ciepła, otwartym ogniem i wilgocią oraz wodą. Nie palić w 

miejscu pracy. Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami i nie połykać (spożywać) go. Po pracy z 

produktem należy dokładnie umyć ręce. Unikać styczności fizycznej z utleniaczami. Należy ostrożnie obchodzić 

się z produktem i jego opakowaniem, aby nie doszło do ich uszkodzenia. Miejsce pracy należy wyposażyć w 

gaśnice odpowiedniego typu i w odpowiedniej ilości, a także urządzenia przetwórcze uniemożliwiające wyciek 

produktu i jego składników oraz zanieczyszczenie nimi otoczenia. 

7.2. Warunki magazynowania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed żrącymi gazami. Chronić 

przed wysoką temperaturą. Zachować ostrożność ze źródłami ognia. Przechowywać produkt w oryginalnym 

opakowaniu i suchym pomieszczeniu. Zalecana temperatura przechowywania: $ 50% Wilgotność względna: $ 

80% 

7.3. Materiały opakowaniowe: Zaleca się używanie fabrycznego (oryginalnego) opakowania. 

Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
 

8.1. Wartości graniczne narażenia: Tlenek tytanu: ACGIH TLV-TWA 10 mg/m3, 

OSHA PEL (Gen Indu): 8H TWA 15 mg/m3, dla pyłu całkowitego. 

8.2. Odpowiednie techniczne środki kontroli: Wentylacja ogólna. Zapewnić dostęp do sprzętu ochrony ppoż. i myjek 

do oczu. Chronić przed deszczem, zanieczyszczeniami i uszkodzeniami przed użyciem. 

8.3. Ochrona dróg oddechowych: Zbędna w normalnych warunkach użytkowania. Podczas procesów produkcyjnych 

należy nosić aparat oddechowy z atestowanym filtrem odpowiedniego typu, chroniącym przed pyłem. 

8.4. Ochrona oczu: Zbędna w normalnych warunkach użytkowania. Nosić okulary ochronne podczas procesów 

produkcyjnych. 
 

8.5. Ochrona ciała i skóry: Zbędna w normalnych warunkach użytkowania. Nosić odzież roboczą podczas procesów 

produkcyjnych. 

8.6. Ochrona rąk: Zbędna w normalnych warunkach użytkowania. Nosić rękawice ochronne podczas procesów 

produkcyjnych. 

 
8.7. Inne środki ochrony: Przestrzegać normalnych zawodowych środków ostrożności. Myć ręce przed przerwami w 

pracy i po zakończeniu pracy. 
 

 

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
 

Wygląd i postać: Postać stała, produkt w rolce, kolor biały Zapach: Bez zapachu 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak danych Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu par lotnych: Brak danych Granice wybuchowości: Niewybuchowy 

Prężność par: Brak danych Gęstość par: Brak danych 
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Gęstość względna (woda = 1): Brak danych Rozpuszczalność w wodzie: Produkt 

nierozpuszczalny w wodzie 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Brak danych Temperatura samozapłonu: Brak danych 

Temperatura rozkładu: Brak danych Palność (ciała stałego, gazu): Niepalny 

Temperatura zapłonu: Brak danych pH: Nie dotyczy 

 

 

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność 

 

 
10.1. Stabilność: Produkt stabilny. 

10.2. Reaktywność: Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się z nim. 

10.3. Materiały niezgodne: Utleniacze, silne kwasy i silne zasady. 

10.4. Warunki, których należy unikać: Materiały niezgodne, otwarty ogień, iskry i wysoka temperatura. 

10.5. Niebezpieczna polimeryzacja: Nie zachodzi. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenki metali, tlenek i dwutlenek węgla. 
 

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne 

 

 
11.1. Toksyczność ostra: Brak danych. 

11.2. Działanie żrące / drażniące na skórę: Może działać drażniąco na skórę osób uczulonych na substancje w składzie 

produktu. Nie powoduje podrażnienia skóry w normalnych warunkach 

11.3. Działanie żrące / drażniące na oczy: Może działać drażniąco na oczy osób uczulonych na substancje w składzie 

produktu. Nie powoduje podrażnienia oczu w normalnych warunkach 

11.4. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nieznane jest działanie uczulające produktu na drogi 

oddechowe i skórę. 

 
11.5. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Brak klasyfikacji na podstawie istniejących danych. 

11.6. Rakotwórczość: IARC: IARC nie uznała żadnego ze składników obecnych w produkcie w ilości równej lub 

większej niż 0,1% za prawdopodobnie rakotwórczy, mogący działać rakotwórczo lub działający rakotwórczo w 

potwierdzony sposób na ludzi. 

11.7. Działanie szkodliwe na rozrodczość: Brak klasyfikacji na podstawie istniejących danych. 

11.8. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Brak klasyfikacji na podstawie istniejących 

danych. 

11.9. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: Brak klasyfikacji na podstawie istniejących 

danych. 

11.10. Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak klasyfikacji na podstawie istniejących danych. 
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Sekcja 12. Informacje ekologiczne 

 

 
12.1. Wartości danych o ekotoksyczności: Nie uważa się, by produkt stanowił szczególne ryzyko dla środowiska 

wodnego. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: Brak danych. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji: Brak szczegółowych informacji. 

12.4. Mobilność w glebie: Brak szczegółowych informacji. 

12.5. Inne szkodliwe skutki działania: Chronić przed uwalnianiem się produktu do środowiska bez odpowiednich 

pozwoleń środowiskowych. 

 

 

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 

 

 
13.1. Wytwórca odpadów chemicznym ma obowiązek ustalić, czy wyrzucane substancje chemiczne zostały 

zaklasyfikowane w przepisach prawa właściwego jako odpady niebezpieczne. Sposób prawidłowej utylizacji 

odpadów określono w przepisach prawa właściwego samorządowego i krajowego. Należy zawszę, gdy to 

możliwe, unikać powstawania odpadów. Opakowania zanieczyszczone resztkami produktu należy uznać za 

równorzędne pozostałościom substancji chemicznych produktu. Oczyszczone opakowania po produkcie należy 

zagospodarować jako odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządowymi (tj. doprowadzić do ich 

ponownego użycia, przetworzenia lub odzysku zawartych w nich surowców). Unikać rozpraszania rozsypanego 

materiału / wycieku i jego odpływów do gleby, cieków wodnych i kanalizacji. Prowadzić utylizację odpadów z 

produktu i jego substancji zgodnie z przepisami samorządowymi, stanowymi i federalnymi USA, a także w 

Kanadzie, Australii, krajach członkowskich UE i Japonii. 

Dodatkowe informacje o postępowaniu z produktem i BHP pracowników, patrz sekcja 7, „Postępowanie z 

substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie” oraz sekcja 8, „Kontrola narażenia/środki ochrony 

indywidualnej”. 
 
 

Sekcja 14. Informacje o transporcie 

 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 

IMDG: Nie podlega przepisom. IATA: Nie podlega przepisom. ADR/RID: Nie podlega przepisom 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

IMDG: Nie podlega przepisom. IATA: Nie podlega przepisom. ADR/RID: Nie podlega przepisom 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

IMDG: Nie podlega przepisom. IATA: Nie podlega przepisom. ADR/RID: Nie podlega przepisom 

14.4. Klasa pakowania 

IMDG: Nie podlega przepisom. IATA: Nie podlega przepisom. ADR/RID: Nie podlega przepisom 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
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IMDG Substancja zanieczyszczająca dla wód morskich: Nie 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Przeładowywać ostrożnie. Nie obchodzić się w sposób 

grożący uszkodzeniem opakowań. Zabezpieczyć opakowania przed zapadnięciem się i upadkiem z wysokości. 

Pojazd do przewozu produktu powinien być wyposażony w odpowiednie środki gaśnicze. Chronić przed wodą, 

wilgocią, ogniem, źródłami zapłonu i wysoką temperaturą. 

 

 

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

 
15.1. Informacje dotyczące przepisów prawnych: Przestrzegać przepisów prawa właściwego 

samorządowego, krajowego, unijnego i międzynarodowego. Przestrzegać ustaw o 

bezpieczeństwie i higienie w przemyśle. 

Przestrzegać obowiązujących rozporządzeń o zarządzeniu BHP z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. 
 

 

Sekcja 16. Inne informacje 

 

 
16.1. Oświadczenie prawne: Wydawca dokumentu uważa, że przedstawione w nim informacje są prawidłowe. 

Jednocześnie nie gwarantuje wszechstronności ich zastosowania i podkreśla, że mają wyłącznie charakter 

orientacyjny. Informacje tu przedstawione wynikają z pełni wiedzy wydawcy w dniu opracowania dokumentu i 

dotyczą wyłącznie środków ostrożności przewidzianych dla produktu będącego przedmiotem karty 

charakterystyki. Nie stanowi on żadnej gwarancji właściwości produktu. Dostawca wymieniony w karcie 

charakterystyki i jego podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pracą lub 

stycznością z produktem. 
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