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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zalacznik II, zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi przez rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Domestos Zero Kamienia Lime

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsi¢biorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu . Domestos Zero Kamienia Lime

Kod produktu : 8314328

Opis produktu . Preparat do usuwania kamienia w toalecie
Typ produktu o zel

Inne sposoby identyfikacji . Niedostepne.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania
Zastosowania przemystowe
Zastosowania konsumenckie
Zastosowania profesjonalne

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Unilever Polska Sp. z o.0.
Al. Jerozolimskie 134
02-305

Warszawa

POLSKA

Adres e-mail osoby :  Poland.ldm@unilever.com
odpowiedzialnej za ta karte
charakterystyki

Kontakt krajowy

Niedostepne.

1.4 Numer telefonu alarmowego

Data poprzedniego
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Krajowa instytucja doradcza/OS$rodek zatrué

Numer telefonu o112
Dostawca
Numer telefonu : 801-610-610 koszt: 1 impuls za kazda rozpoczgta minute potaczenia
Godziny pracy . poniedziatek - pigtek, godz. 8.00-20.00
Ograniczenia dotyczace :  Niedostepne.
informacji

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu . Mieszanina

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Met. Corr. 1 H290
Skin Corr./Irrit. 1 H314
Aquatic Chronic 3 H412

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedlug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Skladniki o nieznanej . Procentowa zawarto$¢ w mieszaninie sktadnika/sktadnikow o
toksycznosci nieznanej toksycznosci: 0 %

Skladniki o nieznanej . Procentowa zawarto$¢ w mieszaninie sktadnika/sktadnikow o
ekotoksycznosci nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego: 0 %

Pely tekst powyzszych zwrotow R lub zwrotow H podano w punkcie 16.
Bardziej szczegdtowe informacje dotyczace wplywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna
znalez¢ w rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen :

Haslo ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj . Moze powodowac korozje metali.

zagrozenia Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate
skutki.

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznosci

Ogolne : P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zapobieganie . P234 Przechowywaé wylgcznie w oryginalnym pojemniku.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Reagowanie : P303 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z whosami):
P361 Natychmiast usunac/zdja¢ cala zanieczyszczong odziez.
P353 Spluka¢ skore pod strumieniem wody/prysznicem.

Data poprzedniego
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Przechowywanie

Usuwanie

Niebezpieczne skladniki

Uzupelniajace elementy etykiety

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania do
obrotu i stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji,
preparatéw i wyrobow
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P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:

P351 Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut.

P338 Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub
lekarzem.

P391 Zebra¢ wyciek.

Nie dotyczy.

Oproézniony pojemnik usuwac do miejsc zgodnie z wymogami wtadz
lokalnych.

kwas chlorowodorowy
kwas sulfamidowy
(2)-Octadec-9-enyloamina oksetylenowana 2 molami tlenku etylenu

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Pojemniki powinny by¢
wyposazone w zamkniecia
uniemozliwiajace otworzenie ich
przez dzieci

Dotykowe ostrzezenia przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Substancja spelnia kryteria dla
jej zaklasyfikowania jako PBT
zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Aneks X111

Substancja spelnia kryteria dla
jej zaklasyfikowania jako vPvB
zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Aneks X111
Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w klasyfikacji

Tak, dotyczy.

Tak, dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie znane.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

Substancja/Preparat

Mieszanina

Data poprzedniego
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Klasyfikacja
i i 0
Nazwa produktu/skladnika Identyfikatory Yo Rozporzadzenic (WE) Typ
Nr 1272/2008 [CLP]
kwas chlorowodorowy RRN : 01- >=5- Skin Corr./Irrit. 1B, [1112]
2119484862-27 <10 H314
WE:231-595-7
CAS : 7647-01-0 STOT SE 3, H335
Indeks:017-002-
01-X
kwas sulfamidowy RRN : 01- >=5 - Skin Corr/Irit. 2, H315 | 1]
2119846728-23 <10
WE:226-218-8 Eye Dam./Irrit. 2, H319
CAS : 5329-14-6
Indeks:016-026- Aquatic Chronic 3, H412
00-0
(2)-Octadec-9-enyloamina WE >=1 - Acute Tox. 4, H302 [1]
. . <
OIkSitylen(I)W&’la 2 molami CAS : 26635-93- 3 Skin Corr./Irrit. 1B,
tlenku etylenu 8 H314
Indeks:
AquaticAcute 1, H400
M: 1
Aquatic Chronic 1, H410
M: 1
chlorek RRN : 01- >=0.1 - Skin Corr./lrrit. 1C, [1]
P P 2119970558-23 H314
<
heksadecylotrimetyloamoniu | =" "5 1
m CAS : 112-02-7 AquaticAcute 1, H400
Indeks: M: 10

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam./Irrit. 1, H318
Acute Tox. 3, H311

Aquatic Chronic 1, H410
M: 1

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska

[2] Substancja, dla ktorej wyznaczono dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006, Aneks XIII

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006, Aneks XI11

[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

Pehy tekst powyzszych zwrotow R lub zwrotow H podano w punkcie 16.

Nie zawiera sktadnikow, ktore w §wietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane
jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma wigc wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.
Najwyzsze dopuszczalne stezZenia, jesli sa dostepne, wymienione sa w sekcji 8.W punkcie 3 karty
charakterystyki poszczeg6lne ilosci substancji mieszaniny zostaly podane w przedziatach w celu zachowania

Data poprzedniego
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poufnosci danych. Przedziaty te nie oznaczaja zakresow zawartosci substancji produktu, stuza one wylacznie w

celu ochrony danych, ktore sa wlasnosciaintelektualna. Klasyfikacja przedstawiona w punktach 2 i 15
przedstawia wlasciwa klasyfikacj¢ sktadu mieszaniny produktu

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Kontakt z okiem :  Bezzwlocznie zasiggna¢ porady medycznej. Skontaktowacé si¢ z
osrodkiem zatru¢ lub wezwac¢ lekarza. Natychmiast przeptukaé oczy
duzg iloécig wody, od czasu do czasu podnoszac gorna i dolna
powicke. Usunaé szkta kontaktowe jezeli sa. Nalezy kontynuowaé
ptukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami
powinny by¢ niezwlocznie opatrzone przez lekarza.

Wdychanie . Bezzwlocznie zasiggnaé porady medycznej. Skontaktowac si¢ z
o$rodkiem zatru¢ lub wezwac lekarza.\20 Wyprowadzi¢ lub wynie$¢
poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Jesli
podejrzewa sie, ze opary wciaz sa obecne ratownik powinien zatozy¢
wilasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny.\'20 Jezeli osoba
nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato,
wykwalifikowany personel powinien wykonaé sztuczne oddychanie
lub podac¢ tlen. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajacej
sztucznego oddychania usta usta. W przypadku utraty przytomnosci,
nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i
natychmiast wezwaé pomoc medyczng. Zapewni¢ otwarta
wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat
lub pasek.

Kontakt ze skora :  Bezzwlocznie zasiggna¢ porady medycznej. Skontaktowac si¢ z
osrodkiem zatru¢ lub wezwac¢ lekarza. Skazong skor¢ umy¢ mydtem i
woda. Zdja¢ skazona odziez i buty. Nalezy doktadnie zmy¢
zanieczyszczone ubranie woda przed jego zdjgciem lub zatozy¢
regkawice. Nalezy kontynuowa¢ ptukanie przez co najmniej 10 minut.
Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwlocznie opatrzone przez
lekarza. Upraé odziez przed ponownym uzyciem. Wyczyscié
doktadnie buty przed ponownym zatozeniem.

Spozycie . Bezzwlocznie zasiggnaé porady medycznej. Skontaktowac si¢ z
osrodkiem zatru¢ lub wezwaé lekarza. Przemy¢ usta woda. Wyjaé
protezy dentystyczne, jesli sa.\'20 Wyprowadzi¢ lub wynies¢
poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Jezeli
materiat zostal potknigty a narazona osoba jest przytomna, nalezy
poda¢ do wypicia matg ilos¢ wody. Przerwac, jezeli narazona osoba
ma mdloéci, poniewaz wymioty moga by¢ niebezpieczne. Nie
wywotywa¢ wymiotow, jesli nie jest to zalecane przez personel
medyczny. W przypadku wystapienia wymiotow, glowa powinna
by¢ utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty si¢ do ptuc.
Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez
lekarza. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.
W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do
udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwa¢ pomoc
medyczna. Zapewni¢ otwarta wentylacj¢. Rozluzni¢ ciasng odziez,
na przyktad kohnierz, krawat lub pasek.

Ochrona os6b udzielajacych :  Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko

pierwszej pomocy dla kogokolwiek chyba, Ze jest si¢ odpowiednio przeszkolonym. Jesli

Data poprzedniego
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podejrzewa si¢, ze opary wciaz sa obecne ratownik powinien zatozy¢
wlasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Moze by¢
niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania usta
usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie woda przed
jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia

Potencjalne ostre dzialanie na zdrowie

Kontakt z okiem :  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Wdychanie :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Kontakt ze skora . Powoduje powazne oparzenia.

Spozycie . Moze powodowac oparzenia ust, gardta lub zotadka.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozyciji

Kontakt z okiem : Do powaznych objawow mozna zaliczy¢:
bol
Izawienie
zaczerwienienie

Wdychanie :  Brak konkretych danych.

Kontakt ze skora . Do powaznych objawow mozna zaliczy¢:
bol lub podraznienie
zaczerwienienie
moga wystepowac pgcherze

Spozycie > Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
bole zotagdka

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza . Leczy¢ objawowo.\'20 W przypadku potknigcia lub wdychania duzej
ilosci, natychmiast skontaktowac si¢ z lekarzem specjalizujagcym si¢
w leczeniu zatrué truciznami.

Szczeg6lne sposoby leczenia . Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Uzy¢ érodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajacego ognia.
Niewlasciwe $rodki gasnicze . Nie znane.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Zagrozenia ze strony substancji : W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ci$nienia i

lub mieszaniny pojemnik moze wybuchna¢. Niniejszy materiat jest bardzo toksyczny
dla organizmoéw wodnych. Niniejszy material jest szkodliwy dla
organizméw wodnych z dtugotrwatymi nastepstwami.\'20 Woda
zanieczyszczona tg substancjg musi by¢ zebrana i zabezpieczona. Nie

Data poprzedniego
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dopusci¢ aby przedostata si¢ do systemow wodnych, ciekow oraz

studzienek.
Niebezpieczne produkty :  Brak konkretych danych.
rozkladu termicznego
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Specjalne dzialania ochronne dla :  Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich 0séb z
strazakow najblizszej okolicy wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy

podejmowa¢ zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla
kogokolwiek chyba, ze jest si¢ odpowiednio przeszkolonym.

Specjalne wyposazenie ochronne :  Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz

dla strazakow indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywajacg cala
twarz dziatajgca przy dodatnim ci$nieniu.\'20 Podstawowy poziom
ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia odziez
stosowana przez strazakow (wlaczajac helmy, buty ochronne i
rgkawice), zgodna z normg europejska EN 469.

Dodatkowa informacja . Niedostgpne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego
uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do . Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko

personelu udzielajacego pomocy dla kogokolwiek chyba, Ze jest si¢ odpowiednio przeszkolonym.
Ewakuowa¢ ludzi z okolicznych terenow. Nie udziela¢ zezwolenia na
wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie
dotykaé¢, ani nie przechodzi¢, po rozlanym materiale. Nie wdychaé
par ani mgty. Zapewni¢ wiasciwg wentylacj¢. W razie
niewystarczajacej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske.
Zatozy¢ odpowiedni sprzgt ochrony osobiste;.

Dla osob udzielajacych pomocy :Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac
si¢ z informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatdéw wlasciwych
i nicodpowiednich. Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu
nie bioragcego udzialu w akcji ratowniczej".

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie :  Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania si¢ rozlanego materiatu jego

ochrony srodowiska splywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami
i kanalizacjg.\'20 Nalezy poinformowa¢ odpowiednie wiadze, w
przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie Srodowiska
(Sciekow, ciekow wodnych, gleby lub powietrza).Nalezy unika¢
rozprzestrzeniania si¢ rozlanego materiatlu jego sptywania do gleby
lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg.\'20
Nalezy poinformowa¢ odpowiednie wladze, w przypadku kiedy
produkt spowodowat zanieczyszczenie Srodowiska (Sciekow, ciekow
wodnych, gleby lub powietrza). Material zanieczyszczajacy wode.
Moze by¢ szkodliwy dla §rodowiska w przypadku uwolnienia w
duzych ilosciach. Zebra¢ wyciek.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Matle rozlanie :  Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na
niebezpieczenstwo. Wynie$¢ pojemniki z obszaru rozlania.
Rozpusci¢ w wodzie i zebrac, jesli rozpuszczalne w wodzie.

Data poprzedniego
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Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie, wchtonaé obojetnym
suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na
odpady. Utylizowa¢ w licencjonowanym przedsi¢biorstwie utylizacji
odpaddw.

Duze rozlanie :  Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na
niebezpieczenstwo. Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania.
Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczy¢ ujécia
kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw
zamknigtych. Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do
oczyszczalni $cieckéw lub postepowaé w nastgpujacy Sposob.\'20
Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca
niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia
okrzemkowa. Nastepnie umies$ci¢ w pojemnikach i utylizowac
zgodnie z miejscowymi przepisami. Uwolniony materiat moze zostac¢
zneutralizowany weglanem sodu, wodorowgglanem sodu lub
wodorotlenkiem sodowym. Utylizowaé w licencjonowanym
przedsigbiorstwie utylizacji odpadow. Zanieczyszczony materiat
absorbujacy moze stanowic¢ takie samo zagrozenie jak rozlany
produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcji :  Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji
1.
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej
podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrobki odpadéw podano w Sekcji
13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawieraja ogoélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedlug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznacé si¢ z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekcji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne :  Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Nie
dopuscic, do przedostania si¢ do oczu, na skore lub ubranie. Nie
wdycha¢ par ani mgty. Nie spozywaé. Unika¢ uwolnienia do
srodowiska. Uzywac tylko z odpowiednig wentylacja. W razie
niewystarczajacej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednia maske.\'20
Przechowywac¢ w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym
pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiatu,
doktadnie zamknigtym, jesli nie jest uzytkowany. Trzymac¢ z daleka
od zasad. Puste pojemniki mogg zachowywac¢ resztki produktu i
moga by¢ niebezpieczne. Nie uzywac powtdrnie pojemnika.

Wskazéwki dotyczace ogolnej . Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia

higieny pracy tytoniu w obszarze, w ktorym ten materiat jest przechowywany,
przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umy¢ rece i
twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejsciem do
jadalni zdja¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczace srodkow higieny podano w
punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
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Nalezy przechowywa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.\'20 Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu,
zdala od promieni stonecznych; w suchym, chlfodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od
niezgodnych materiatow (patrz Sekcja 10), napojow i jedzenia. Przechowywac pod zamknigciem. Trzymac
oddzielnie od zasad. Pojemnik powinien pozosta¢ zamknigty i szczelny az do czasu uzycia.\'20 Pojemniki, kt6re
zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopuscié
do wycieku substancji. Nie przechowywa¢ w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich
pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska.

Dyrektywa Seveso 11 - Progi zglaszania

Wymienione substancje

Nazwa Zglaszanie i prog Prég
MAPP bezpiecznego
zgloszenia
kwas chlorowodorowy 25t 250t
Kryteria zagrozenia
Kategoria Zglaszanie i prog Prég
MAPP bezpiecznego
zgloszenia
C9i: Bardzo toksyczne dla organizméw wodnych 100 t 200 t

7.3 Szczego6lne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia
Rozwiazania specyficzne dla
sektora przemystowego

Niedostepne.
Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

Dla uzyskania informacji dotyczacych konkretnych zastosowan, wedlug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac
si¢ z wykazem zidentyfikowanych zastosowan w punkcie 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/skladnika

Wartos$ci graniczne narazenia

kwas chlorowodorowy

Polska. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY 1 POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w §rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)(2002-11-29) Notes:
A. Substancje chemiczne

Srednia wazona w czasie (TWA) 5 mg/m3

Polska. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)(2002-11-29) Notes:
A. Substancje chemiczne

Limit ekspozycji krotkotrwatej (STEL) 10 mg/m3

EU. Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r.
ustanawiajaca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiazku z
wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym
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z czynnikami chemicznymi w miejscu pracyTekst majacy znaczenie
dla EOG.(2000-06-01) Srednia wazona w czasie (TWA) 8 mg/m3 , 5
ppm

EU. Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r.
ustanawiajaca pierwsza list¢ indykatywnych warto$ci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiazku z
wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwiazanym
z czynnikami chemicznymi w miejscu pracyTekst majacy znaczenie
dla EOG.(2000-06-01) Limit ekspozycji krotkotrwatej (STEL) 15
mg/m3, 10 ppm

Zalecane procedury monitoringu

Podsumowanie DNEL/DMEL
Podsumowanie PNEC
8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki
kontroli

Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktore ekspozycja jest
ograniczona moze by¢ niezbedny monitoring osobisty, monitoring
srodowiska pracy lub biologiczny w celu okreslenia skutecznosci
wentylacji lub inny sposob kontroli koniecznos$ci uzywania srodkow
ochrony drog oddechowych. Powinno si¢ odnie$¢ do standardow
monitorowania, takich jak:\'20 Norma Europejska EN 689
(Atmosfery miejsca pracy - Wskazowki odnoszace si¢ do
zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia przez drogi
oddechowe $rodkami chemicznymi w celu poréwnania z
warto§ciami progowymi i strategia pomiaréw)\'20 Norma
Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazdwki
odnoszace si¢ do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
na $rodki chemiczne i biologiczne)\'20 Norma Europejska EN 482
(Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszace sie do
procedur wykonawczych stuzacych do pomiaréw srodkow
chemicznych) Konieczne bedzie rowniez odniesienie si¢ do
krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami okreslenia
substancji niebezpiecznych.

Niedostepne.

Niedostepne.

Uzywac tylko z odpowiednig wentylacja.\'20 Zastosowa¢ ostony
procesu, lokalng wentylacje wyciggowa lub inne zabezpieczenia,
aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia miescita si¢ ponizej
wszelkich limitdw zalecanych lub obligatoryjnych.

Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Srodki zachowania higieny

Ochrong oczu lub twarzy

Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z
produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz
uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu zmiany. Do usunigcia
potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane wiasciwe
techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Nalezy si¢ upewnic¢ czy stanowiska do przemywania oczu i
prysznice bezpieczenstwa znajdujg si¢ w poblizu miejsca pracy.
Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢
stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne w celu uniknigcia narazenia poprzez chlapnigcia, mgietki,
gazy lub pyly. W przypadku mozliwosci kontaktu, nastgpujace
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ochrony powinny by¢ noszone, jesli ocena nie wskazuje wyzszego
stopnia ochrony: gogle chronigce przed rozpryskiem substancji
chemicznej, i/lub ostona twarzy. Jesli wystgpuje zagrozenia
narazeniem przez drogi oddechowe, moze by¢ wymagany aparat
oddechowy pokrywajacy cata twarz.

Odporne na czynniki chemiczne regkawice powinny by¢ noszone w
kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena
ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.\'20 Biorgc pod uwage
parametry podane przez producenta rekawic, nalezy sprawdzaé, czy
rekawice zachowuja swoje wlasciwosci ochronne podczas ich
uzytkowania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze czas przebicia dla materiatu
rekawicy moze by¢ rézny u réznych producentow rgkawic. W
przypadku mieszanek, zawierajacych Kilka substancji, czas ochrony
przez rgkawice nie moze by¢ doktadnie okreslony.

W zalezno$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubior
ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez
kompetentna osobe przed przystapieniem do pracy.

Przed rozpoczegciem operowania tym produktem, nalezy wybraé
odpowiednie obuwie i dodatkowe §rodki ochrony skory, bazujac na
wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi zagrozeniem.
Podlegaja one zatwierdzeniu przez specjalist¢ BHP.

Wtasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr
powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong norma
powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne.\'20 Wybor maski oddechowej powinien by¢ dokonany na
podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji,
niebezpieczenstwa produktu i limitow bezpieczenstwa pracy
wybranej maski.

Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna
by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw
o0 ochronie $rodowiska.\'’20 W niektorych przypadkach potrzebne
beda skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje
konstrukcyjne urzadzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Form

Kolor

Zapach

Prog zapachu

pH

Temperatura
topnienia/krzepnigcia
Poczatkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaplonu

ciecz [zel]

Zielony.

Charakterystyczny.
Niedostepne.

<1 [Stez. (%w/w): 1,000 g/l ]
Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.
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Szybkos$¢ parowania . Niedostepne.

Palnosé (ciala stalego, gazu) :  Niedostegpne.

Gestosé :  Niedostepne

Gesto$¢ masowa :  Niedostgpne

Czas spalania . Niedostepne.

Predkosé spalania :  Niedostegpne.

Gérna/dolna granica palno$cilub :  Dolna: Niedostgpne.

gérna/dolna granica Goérna: Niedostepne.

wybuchowosci

Preznos$é par :  Niedostepne.

Gestos$¢ par :  Niedostepne.

Gestos¢ wzgledna ;1072

Rozpuszczalnosé . Niedostepne.

Rozpuszczalno$é w wodzie . Niedostepne.

Wspolczynnik podziatu: n- . Niedostepne.

oktanol/woda

Temperatura samozaplonu . Niedostepne.

Temperatura rozkladu :  Niedostegpne.

Lepkosé :  Dynamiczna: 770.000 mPa.s
Kinematyczna: Niedostepne.

Wiasciwos$ci wybuchowe :  Niedostegpne.

Wiasciwosci utleniajace :  Niedostegpne.

9.2 Inne informacje
SADT . Niedostepne
Produkt w aerozolu

Rodzaj aerozolu : Niedostepne
Cieplo spalania : Niedostepne.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos$¢ . Dla tego produktu Iub jego sktadnikow nie ma konkretnych danych
testowych dotyczacych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos$¢ chemiczna . Produkt jest trwaty.

10.3 Mozliwo$¢é wystepowania > W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie

niebezpiecznych reakcji nastapia niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, ktérych nalezy :  Brak konkretych danych.

unikaé

10.5 Materialy niezgodne . Wchodzi w reakcj¢ z wieloma metalami, wytwarzajac bardzo

latwopalny gaz - wodor, ktory zmieszany z powietrzem moze dawacé
silnie wybuchowg mieszaning.
Reaktywny lub niekompatybilny z nastg¢pujgcymi materiatami:

zasady

metale
10.6 Niebezpieczne produkty : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie
rozkladu powinien nastapi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
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Nazwa Wynik Gatunki Dawka Narazenie
produktu/skladnika
kwas chlorowodorowy
LC50 Szczur 3,124 ppm 1h
Wdychanie
LC50 Szczur 3,700 ppm 0.50 h
Wdychanie
LC50 Szczur 7.004 mg/l 0.50 h
Wdychanie
LC50 Szczur 60.938 mg/I 0.08 h
Wdychanie
LC50 Szczur 8.3 mg/l 0.50 h
Wdychanie
LC50 Szczur 45 mg/l 0.08 h
Wdychanie
kwas sulfamidowy
LD50 (przez Szczur 3,160 mg/kg -
drogi
pokarmowe)
Doustnie
(2)-Octadec-9-enyloamina oksetylenowana 2 molami tlenku etylenu
chlorek heksadecylotrimetyloamonium
LD50 (przez Szczur - Zenski 450 mg/kg -
drogi
pokarmowe)
Doustnie
Whioski/Podsumowanie Bardzo niska toksycznos¢ dla ludzi i zwierzat.
Szacunki toksycznosci ostrej
Droga Warto$¢ ATE
Doustnie 21,600 milligram per kilogram
Dzialanie zrace/drazniace na skore
Nazwa produktu/skladnika | Wynik Gatunki Wynik Narazenie Wyniki
obserwacji
kwas chlorowodorowy Nie dotyczy Nie dotyczy | O -
kwas sulfamidowy Oczy - Krolik 24 hrs -
Substancja
silnie
draznigca
Skora - Ludzki 120 hrs -
Powoduje
stabe
podraznienie
Skora - Krolik 24 hrs -
Substancja
silnie
draznigca
Oczy - Krélik -
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Substancja
umiarkowanie
drazniaca
Whioski/Podsumowanie
Skora . Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Oczy . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Drogi oddechowe :  Uwazana za nisko uczulajaca w wyniku wdychania. Zawiera

substancje uwazang za uczulajaca w wyniku wdychania, ale ponizej
poziomu klasyfikacji.

Dzialanie uczulajace

| Nazwa produktu/skladnika | Droga narazenia | Gatunki | Wynik
Whioski/Podsumowanie
Skora :  Nie przeprowadzono badan potwierdzajacych wtasciwosci

uczulajace mieszaniny. Na podstawie sktadu mieszaniny podanej w
punkcie 3, mieszaniny podanej w punkcie 3, mieszanina nie ma
wlasciwosci uczulajacych dla skory.

Drogi oddechowe . Nie przeprowadzono badan potwierdzajacych wiasciwosci
uczulajace mieszaniny. Na podstawie sktadu mieszaniny podanej w
punkcie 3, mieszanina nie wykazuje wtasciwos$ci uczulajacych w
wyniku wdychania.

Mutagennosé

Whioski/Podsumowanie :  Nie dotyczy.
Rakotworczosé
Whioski/Podsumowanie . Brak dodatkowych uwag.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢

Whioski/Podsumowanie :  Nie dotyczy.
Teratogenicznos$¢
Whioski/Podsumowanie :  Nie dotyczy.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Niedostegpne.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Niedostegpne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Niedostepne.

Informacje dotyczace :  Niedostegpne.
prawdopodobnych drog
narazenia

Potencjalne ostre dzialanie na zdrowie

Kontakt z okiem . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Wdychanie . Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
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zagrozeniach.
Kontakt ze skora . Powoduje powazne oparzenia.
Spozycie . Moze powodowac oparzenia ust, gardta lub zotadka.

Objawy zwiazane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bol
Izawienie
zaczerwienienie

Wdychanie . Brak konkretych danych.

Kontakt ze skora : Do powaznych objawoéw mozna zaliczy¢:

bol lub podraznienie
zaczerwienienie
mogg wystepowac pecherze
Spozycie : Do powaznych objawdéw mozna zaliczy¢:
bole zotadka

Opoznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krotko- i dlugotrwalego narazenia

Kontakt krotkotrwaly

Potencjalne skutki . Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki op6znione :  Niedostegpne.

Kontakt dlugotrwaly

Potencjalne skutki . Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki opoznione . Niedostepne.

Potencjalne chroniczne dzialanie na zdrowie

Whioski/Podsumowanie . Bardzo niska toksyczno$¢ dla ludzi i zwierzat.

Ogédlne . Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Rakotworczosé . Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Mutagennos$é :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Teratogeniczno$¢ . Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Zaburzenia rozwojowe . Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Zaburzenia rozrodczosci . Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

| Nazwa produktu/skladnika | Wynik | Gatunki | Narazenie
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kwas chlorowodorowy

Toksycznos¢ ostra Ryba - Western 96 h
LC50 282 mg/l Stodka mosquitofish
woda

kwas sulfamidowy
Toksycznos¢ ostra Ryba - Fathead minnow | 96 h
LC50 14,200 pg/l
Stodka woda
Toksycznos¢ ostra Ryba - Fathead minnow | 96 h
LC50 70,300 pg/l
Stodka woda

(2)-Octadec-9-enyloamina oksetylenowana 2 molami tlenku etylenu
Toksycznos¢ ostra Ryba - Ryba 96 h
LC50 < 0.1 mg/l Stodka
woda

chlorek heksadecylotrimetyloamonium
Toksycznosc¢ ostra Ryba - Ryba 96 h
LC50 0.19 mg/I
Toksycznos$¢ ostra Bezkregowce wodne. 48 h
LC50 10 pg/l Stodka Water flea
woda

HHC-DOMESTOS-HELSINKI-LIME

Uwagi - Toksycznos$¢ ostra
- Bezkregowce wodne.:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Whioski/Podsumowanie

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate
skutki.

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu

Whioski/Podsumowanie

Srodki powierzchniowo czynne (SPC) uzyte w mieszaninie sg tatwo
biodegradowalne., Srodek powierzchniowo czynny / $rodki
powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sa zgodny/e z
kryteriami podatno$ci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie
(WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentow. Dane potwierdzajace ten
fakt sa do dyspozycji wlasciwych wladz panstw cztonkowskich i
beda im udostepniane na ich bezposrednia prosbe¢ lub na prosbe
producenta detergentow.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nazwa produktu/skladnika LogPow BCF Potencjalne
kwas chlorowodorowy 0.25 - niskie
kwas sulfamidowy 0.101 - niskie
chlorek 3.23 - niskie
heksadecylotrimetyloamonium
12.4 Mobilno$é w glebie
Wspélezynnik podzialu Niedostepne.

gleba/woda (KOC)
Mobilnos¢

Mieszanina jest fatwo rozpuszczalna

Data poprzedniego
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12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT . P: Niedostepne.
B: Niedostgpne.
T: Niedostepne.

vPvB :  vP: Niedostepne.
vB: Niedostepne.

12.6 Inne szkodliwe skutki . Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
dzialania zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac si¢ z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt

Metody likwidowania . Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe.\'20 Utylizacja niniejszego produktu,
roztworow lub produktéw pochodnych powinna w kazdym
przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony $rodowiska i legislacji
zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wtadz
lokalnych.\'20 Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie
nadajace si¢ do recyklingu w licencjonowanym przedsi¢cbiorstwie
utylizacji odpadow. Nie nalezy przekazywac nieoczyszczonych
odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniaja wymogi wszystkich
stosownych organéw.

Odpady niebezpieczne :  Klasyfikacja tego produktu moze spetnia¢ kryteria dla
niebezpiecznych odpadéw.

Opakowanie
Metody likwidowania . Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawaé
recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w terenie nalezy rozwazaé
jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci recyklingu.
Specjalne srodki ostroznosci . Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy

zachowa¢ ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi
pojemnikami, ktore nie zostaly wyczyszczone lub wyptukane od
wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny moga zachowywaé
resztki produktu.\'20 Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami
wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Data poprzedniego
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N.O.S (Sulphamic
acid, Hydrochloric
acid)

N.O.S (Sulphamic
acid, Hydrochloric
acid)

N.O.S (Sulphamic
acid, Hydrochloric
acid)

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Numer UN UN3264 UN3264 UN3264 UN3264
(numer ONZ)
14.2 Prawidlowa | CORROSIVE CORROSIVE CORROSIVE CORROSIVE
nazwa LIQUID, ACIDIC | LIQUID, ACIDIC | LIQUID, ACIDIC LIQUID, ACIDIC
przewozowa UN | INORGANIC INORGANIC INORGANIC INORGANIC N.O.S

(Sulphamic acid,
Hydrochloric acid)

14.3 Klasa(-y)
zagrozenia w

Class 8: Corrosive

Class 8: Corrosive

Class 8: Corrosive

Class 8: Corrosive

dla sSrodowiska

transporcie substances. substances. substances. substances.
14.4 Grupa I Il Il 11
pakowania

14.5. Zagrozenia Nie. Nie.

Dodatkowa
informacja

Kod ograniczen

przewozu przez
tunele: (E)

Plany awaryijne
(EmS): F-A, S-B

14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci

dla uzytkownikow

Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé w
zamknigtych pojemnikach, ktore znajduja si¢ w pozycji pionowe;j i
sa zabezpieczone. Nalezy si¢ upewnié, ze osoby transportujace
produkt wiedza, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub

rozlania.’

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Niedostepne.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisOw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks X1V - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Aneks XIV: Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy: Zaden ze sktadnikow nie znajduje siec w wykazie.

Inne przepisy UE

Wykaz europejski

Zintegrowana lista zapobiegania i
kontoli zanieczyszczen (IPPC) -

powietrze

Zintegrowana lista zapobiegania i
kontoli zanieczyszczen (IPPC) -

woda

Wersja: 1.0

Data wydania/Data aktualizacji:

Nieokreslony.
Nie wymieniony

Nie wymieniony

19.01.2017

Data poprzedniego

wydania:

00.00.0000
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Dozownik aerozolu :  Nie dotyczy.

Dyrektywa Seveso 111

Wymienione substancje

Nazwa

kwas chlorowodorowy

Kryteria zagrozenia

Kategoria

C9i: Bardzo toksyczne dla organizméw wodnych

Przepisy narodowe

Klasa przechowywania (TRGS . 8B
510)
Uwaga . Brak dodatkowych uwag.

Przepisy miedzynarodowe

Spis z konwencji o broniach :  Nie wymieniony
chemicznych, zalacznik |

Substancje chemiczne

Spis z konwencji o broniach : Nie wymieniony
chemicznych, zalacznik I1

Substancje chemiczne

Spis z konwencji o broniach : Nie wymieniony
chemicznych, zalacznik I11

Substancje chemiczne

15.2 Ocena bezpieczenstwa :  Produkt zawiera substancje, dla ktorych ocena bezpieczefistwa
chemicznego chemicznego jest w dalszym ciggu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy . ATE = Szacunkowa toksycznos$¢ ostra
AISE = Association Internationale de la Savonnerie, de la
Détergence et des Produits d’Entretien,organizacji reprezentujace;j
branze¢ mydel, detergentéw i srodkoéw czystosci’
CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i
pakowania (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
DMEL = Pochodny Poziom Powodujacy Minimalne Zmiany
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
PBT = Trwaty, Biokumulatywny i Toksyczny
PNEC = Przewidywane Stgzenie Niepowodujgce Zmian w
Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH
vPvB = Bardzo trwaly i bardzo biokumulatywny

Podstawowe pozycje literaturowe :  Metoda obliczeniowa uzyta do klasyfikacji mieszanin.: Metoda
i zrédla danych kalkulacji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008

[CLP/GHS]

Data poprzedniego
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Klasyfikacja

Uzasadnienie

Met. Corr. 1, H290

Na podstawie danych testowych

Skin Corr./Irrit. 1, H314

Metoda kalkulacji

Aquatic Chronic 3, H412

Metoda kalkulacji

Pelny tekst skréconych zwrotow
H

Pelny tekst klasyfikacji
[CLP/GHS]

Data wydruku

Data wydania/ Data aktualizacji
Data poprzedniego wydania
Przyczyna

Wersja

Informacja dla czytelnika

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dhugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac
dhugotrwate skutki.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.

H290 Moze powodowa¢ korozje metali.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

Acute Tox. 3, H311: TOKSYCZNOSC OSTRA: SKORA - Kategoria 3
Acute Tox. 4, H302: TOKSYCZNOSC OSTRA: DOUSTNIE - Kategoria 4
Aquatic Acute 1, H400: OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 1, H410: DELUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 3, H412: DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3

Eye Dam./Irrit. 1, H318: POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1

Eye Dam./Irrit. 2, H319: POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

Skin Corr./Irrit. 1, H314: DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE -
Kategoria 1

Skin Corr./Irrit. 1B, H314: DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE -
Kategoria 1B

Skin Corr./Irrit. 2, H315: DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE -
Kategoria 2

Met. Corr. 1, H290: SUBSTANCJE POWODUJACE KOROZJE METALI -
Kategoria 1

STOT SE 2, H335: DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 2

19.01.2017
19.01.2017
00.00.0000
Not applicable
1.0

Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje sa dokladne. Jednak zaden z wymienionych
tutaj dostawcow ani jego oddzialow, nie ponosi odpowiedzialnosci za dokladnos¢ i kompletnos§é
przedstawionych informacji. Za ostateczne okreslenie przydatnosci kazdego materialu jest
odpowiedzialny wylgcznie uzytkownik. Wszystkie materialy mogg spowodowaé nieznane
niebezpieczenstwa i powinny by¢ ostroznie uzywane. Mimo, Ze pewne zagrozenia zostaly tu opisane, nie
mozemy zagwarantowad, zZe sg to jedyne istniejace niebezpieczenstwa.

Data poprzedniego

Wersja: 1.0 Data wydania/Data aktualizacji: ~ 19.01.2017 wydania:  00.00.0000




