
Parametr Standard Jednostka Wartość

Gramatura ISO 536 g/m² 200 +/- 5

Grubość ISO 534 µm 196 +/- 3

Wilgotność ISO 287 % 4,6 +/- 0,6

Gładkość ISO 5627 Bekk sec 135 +/- 20

Białość ISO 11475 CIE 168 +/-3

Jasność ISO 2470-2 % 112 +/- 1

Nieprzezroczystość ISO 2471 % Min 98

Sztywność MD ISO 2493 mN 700 +/- 30

Sztywność CD ISO 2493 mN 400 +/- 20

Odniesienia: 
Produkt wykonany z uwzględnieniem wymagań normy DIN EN 12281 Produkt wykonany 
z pulpy w procesie ECF
ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pr

Przedstawione dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Sylvamo Europe srl
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Bruksela, Belgia 
Tel.: +32 2 622 98 10

Data wydania:: 25.10.2023

Karta danych technicznych
200 GSM

Miejsca produkcji: 

Zakłady produkcyjne działają 
zgodnie z następującymi 
normami

Atrybuty specjalne:
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Grubość ISO 534 µm 196 +/- 3

Wilgotność ISO 287 % 4,6 +/- 0,6
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Parametr Standard Jednostka Wartość

Gramatura ISO 536 g/m² 250 +/- 6

Grubość ISO 534 µm 250 +/- 5

Wilgotność ISO 287 % 4,5 +/- 0,6

Gładkość ISO 5627 Bekk sec 100 +/- 10

Białość ISO 11475 CIE 168 +/-3

Jasność ISO 2470-2 % 112 +/- 1

Nieprzezroczystość ISO 2471 % Min 98

Sztywność MD ISO 2493 mN 1060 +/- 30

Sztywność CD ISO 2493 mN 640 +/- 20
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Parameters Standard Unit Measurement

Substance ISO 536 g/m² 250 +/- 6

Thickness ISO 534 µm 250 +/- 5

Bulk ISO 534 1,00

Moisture Content ISO 287 % 4,5 +/- 0,6

Smoothness ISO 5627 Bekk sec 100 +/- 10

Formation Kajaani Kajaani index 110

Whiteness ISO 11475 CIE 168 +/- 3

Brightness D65 ISO 2470-2 % 112 +/- 1

Opacity ISO 2471 % Min 98

Stiffness MD ISO 2493 mN 1060 +/- 30

Stiffness CD ISO 2493 mN 640 +/- 20

References:
Product is made taking into account requirements of DIN EN 12281
Product made from ECF Pulp
ISO 45001 - Health & Safety

The data presented can be changed without notice.

Sylvamo Europe srl
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 622 98 10

Extract date: 26.06.2024

Technical Data Sheet
Pro design 250 gsm

Production sites:

The production mills operate
in complience with the following
standards

Special Attributes:

Parameters Standard Unit Measurement

Substance ISO 536 g/m² 250 +/- 6

Thickness ISO 534 µm 250 +/- 5

Bulk ISO 534 1,00

Moisture Content ISO 287 % 4,5 +/- 0,6

Smoothness ISO 5627 Bekk sec 100 +/- 10

Formation Kajaani Kajaani index 110

Whiteness ISO 11475 CIE 168 +/- 3

Brightness D65 ISO 2470-2 % 112 +/- 1

Opacity ISO 2471 % Min 98

Stiffness MD ISO 2493 mN 1060 +/- 30

Stiffness CD ISO 2493 mN 640 +/- 20

References:
Product is made taking into account requirements of DIN EN 12281
Product made from ECF Pulp
ISO 45001 - Health & Safety

The data presented can be changed without notice.

Sylvamo Europe srl
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 622 98 10

Extract date: 26.06.2024

Technical Data Sheet
Pro design 250 gsm

Production sites:

The production mills operate
in complience with the following
standards

Special Attributes:


